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TAVOLA
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corrimano in legno di castagno decortinato, diam.10/12 cm

palo in legno di castagno decortinato, diam.10/12 cm

diagonali in legno di castagno decortinato, diam.8/10 cm

corrimano in legno di castagno decortinato, diam.10/12 cm

scultura

pendenza 14.50%

L=11 mt - dislivello 1.70 mt

pendenza 5 %L=45 mt - dislivello 2.40 mt
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cordolo in conglomerato cementizio vibrocompresso
dim.: (14,1x25x100) cm

getto di fondazione in conglomerato cementizio

sottofondo regolarizzato
e stabilizzato

pietrisco stabilizzato di pezzatura
compresa tra 40 mm e 70 mm (sp. 10 cm)

pavimentazione naturale in
terra stabilizzata (sp. 20 cm)

rete estrusa in polietilene ad alta densità (HDPE)

p r a t o

1,95

1,
50

cordolo in conglomerato cementizio vibrocompresso
dim.: (14,1x25x100) cm

getto di fondazione in conglomerato cementizio

sottofondo regolarizzato
e stabilizzato

pietrisco stabilizzato di pezzatura
compresa tra 40 mm e 70 mm (sp. 10 cm)

pavimentazione naturale in
terra stabilizzata (sp. 20 cm)

pietrisco stabilizzato di pezzatura
compresa tra 40 mm e 70 mm (sp. 10 cm)

cordolo in conglomerato cementizio vibrocompresso
dim.: (14,1x25x100) cm

getto di fondazione in conglomerato cementizio

sottofondo regolarizzato
e stabilizzato

pavimentazione naturale in
terra stabilizzata (sp. 10 cm)

cordolo in conglomerato cementizio vibrocompresso
dim.: (14,1x25x100) cm

getto di fondazione in conglomerato cementizio

sottofondo regolarizzato
e stabilizzato

pietrisco stabilizzato di pezzatura
compresa tra 40 mm e 70 mm (sp. 10 cm)

pavimentazione naturale in
terra stabilizzata (sp. 10 cm)

TRAVE IN LEGNO LAMELLARE

PARAPETTI REALIZZATI CON TAVOLE
DI LEGNO MASSICCIO

CORRIMANO IN LEGNO MASSICCIO FISSATO SOPRA I MONTANTI

ASSITO DI CALPESTIO IN LEGNO PIALLATO
CON RIGATURA ANTISCIVOLO

12

PLANIMETRIA
scala 1:1000

PALO ILLUMINANTE CON LUCE A LED

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE

prospetto
scala 1:20

CORPO: in alluminio estruso,
sezione cilindrica Ø100, calotta in
pressofusione
DIFFUSORE: in plexigas trasparente
rigato, antipolvere

SI RIMANDA AL PROGETTO ESECUTIVO CHE SARA' FORNITO
DALLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI, UNITAMENTE A TUTTA
LA CERTIFICAZIONE

PASSERELLA PEDONALE

l a rghezza  =  200  c m

STACCIONATA A CROCE DI SANT'ANDREA
PIANTA

scala 1:20

SISTEMI DI PAVIMENTAZIONE

PASSERELLA PEDONALE "tipo 1"

ASSONOMETRIA

PROSPETTO
scala 1:50

PROSPETTO
scala 1:20

PAVIMENTAZIONE TIPO P1 PAVIMENTAZIONE TIPO P2

PAVIMENTAZIONE TIPO P3 PAVIMENTAZIONE TIPO P4

Localizzazione sul progetto: percorso pedonale Localizzazione sul progetto: percorso pedonale

Localizzazione sul progetto: parcheggio Localizzazione sul progetto: parcheggio

Pali illum. esistenti
Pali in alluminio con luce LED h=90 cm
Proiettori asimmetrici in alluminio

LEGENDA
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