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B ROCCELLETTA DI BORGIA_ANFITEATRO VOMITORIUM 1.06

RICOSTRUZIONE VOLTA 1. Riposizionamento delle parti in muratura inclinate.
+ 44 mtslm. 2. Inserimento della parte mancante, della centina. + 24 mt sy
Riferimento ~ Inserimento della parte 3. Inserimento delle travi in legno, negli appositi alloggiamenti della centina (vedi T.03). —~
quota 44 s.l.m. mancante della centina 4. Ricostruzione della volta.
Riempimento Massetto di impermeabilizzazione realizzato utilizzando materiali con
(terra) strutturale caratteristiche fisico-chimiche il piu possibili attinenti ai materiali originali.
\. o
[T
+ 39,46 mt s.l.m. i i
+ 0.0 imposta volta 0005005400007 i i
Imposta volta —~7 0000000000007 = = : = : =
-2.26
quota base crollo R
-3.18 e HH HH HH HH HH HH HH HH HH -3.18
i I V& . Vd
_vwﬁﬂmﬁwﬁm . . Ricostruzione della volta . .
P Sezione A-A con mattoni UNI 12x25x5.5 ~ Sezione B-B
Riempimento
terra) strutturale . - .
( ) w _,\_mmmono di _BUmq.Bmmc___NNmN_o:o . . Nota: Le sostituzioni e le integrazioni di paramenti
Particolare attenzione va data al deflusso dellacqua murari saranno distinguibili dagli elementi originari,
> QBmmmn_,_om. mﬂmmm&.o tra i ﬂ_,_m.o_nm_L dﬂm”ﬁo_,._ di differenziando i materiali lapidei o laterizi e le
7, deterioramento dei manufatti archeologici. SRR - ;
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ g mcuml_o_. di nuovo impiego. Pertanto _.m mom_c:ﬁ.m v admtsls
000500 strutturali devono integrarsi nel testo architettonico in ~w
% una unita formale, per non stravolgere lo stato di
>_ equilibrio (climax) della vestigia archeologica.
S i S B A B S S B S A S i e [
0
000000
S
00000505005555557; N
777 .\xx\\xxxﬁ\wﬁx 2 .
-3.18
. 74
ezione B-B' - Progetto
Muratura originaria Volta in mattoni
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B ROCCELLETTA DI BORGIA_ANFITEATRO

SCHEMA DELLE FASI DI AVANZAMENTO

F1: definizione delle fasi di scavo ( c.a. 100x100x 380). deve sempre
crearsi una scalinata, in modo che lo scavo sia stabile

F2: Inserimento del degli elementi ( C; B; A; H.) costituenti la centinatura
ad inclinazione variabile

VOMITORIUM 1.05

F3: Avanzamento dello scavo. Inserimento di altri due moduli (C;B;A;H.)
F4: Completamento del primo tratto della centinatura.

(posizionamento degli elementi D;G;E;F)

F5: Avanzamento dello scavo. (si continua come prima)

F6: Ad una distanza di sicurezza si ferma lo scavo, e sgombera il
vomitorium dall'interno dell'anfiteatro.



B ROCCELLETTA DI BORGIA_ANFITEATRO VOMITORIUM 1.04

SCHEMA CENTINATURA AD INCLINAZIONE VARIABILE

H) Collegamento provvisorio centine

Curvatura intradosso volta (definisce la loro distanza ad un interasse di 100 cm)

(da verificare)
A) Dispositivo per la variazione T T —

dell'angolo della centina. T

A\ AN
\\\ N
B) Centina, con cerniera, ad N\

inclinazione variabile \
C) Travatura metallica a doppio T

D) Doppi piedritti (profilati metallici a L)

E) Controventature metalliche 1

F) Tavolato |

f =
NN
AN
I I
o
o

% ¥

VISTA FRONTALE VISTA LATERALE

G) Travatura metallica a doppio T

Vano per il deflusso delle acque
|) Controventature metalliche

Scala 1:20
0 100 cm




L] VOMITORIUM 1.03

PARTICOLARE B) Centina, con cerniera, ad inclinazione variabile

Travi in legno per la centinatura
T

Perno con testa

) ” | —

Vista retro Vista fronte Vista laterale

PARTICOLARE C) Travatura metallica a doppio T

Vista da basso

Sede per l'inserimento dei profilati ad L ( particolare D) Vista frontale

Scala 1:10
0 50 cm
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BROCCELLETTA DI BORGIA_ANFITEATRO

VOMITORIUM

1.01

. . + 44 mt s.l.m. + 44 mt s.l.m.
Riferimento ~ ~
quota 44 s.l.m.

Riempimento Geometrizzazione  Riempimento
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