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RENDE (CS): Castello Normanno Svevo

Restauro conservativo e interventi di adeguamento e di rifunzionalizzazione per
destinazione culturale di parte del complesso monumentale
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Particolari ripristini strutturali
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TECNICA DEL CUCI E SCUCI
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Intonaco di finitura

Porzione di muratura originaria

Porzione di muratura ricostruita

SEQUENZA OPERATIVA:

- pulizia e messa a vivo del paramento murario;
- puntellamento della parete muraria;

- rimozione della parte danneggiata;

- preparazione delle superfici e dei materiali;

- ricucitura della muratura;

- risarcitura dei giunti degradati;

Malta a presa rapida

Nuovi elementi con caratteristiche

meccaniche simili a quelli originari




Pulitura e messo a vivo del

INIEZIONI DI MISCELE TIXOTROPICHE

paramento murario

Fori per iniezioni eseguiti con

I

& ©

Area di influenza

O

Iniettori in plastica

carotiere a rotazione

| I R

|

F A\ 7

®

Sigillatura dei fori con
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malta a presa rapida

SEQUENZA OPERATIVA:

1) pulizia e messa a vivo del paramento murario;

- scarnitura profonda dei giunti murari;

2) stuccatura di fessure e lesioni con malta pozzolanica e lavaggio con acqua
iniettata a pressione fino a rifiuto;

3) esecuzione, mediante carotiere a rotazione, di fori leggermente inclinati di
diametro 2mm, interasse 40cm e profondita pari a 2/3 dello spessore della
muratura

- pulizia e lavaggio dei fori;

4) Introduzione all'interno dei fori di boccagli @ 15 mm, di lunghezza pari a
15 cm, sigillati con malta a presa rapida;

- introduzione di acqua a bassa pressione nei boccagli per asportare i detriti e
portare la muratura a saturazione;

5) immissione a bassa pressione della miscela a base di legante idraulico in
tutti i fori, partendo dal basso e procedendo verso l'alto, fino a completa
saturazione;

6) una volta indurita la miscela, rimozione dei boccagli e stuccatura finale
dei fori con malta a presa rapida.
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Fori di iniezione leggermente
inclinati

Tubo di adduzione dell'acqua di lavaggio e
della malta in pressione

Boccagli in plastica, @ 15 mm 1=15cm,
sigillati con malta a presa rapida




particolare ricostruzione architravi Consolidamento solaio con wvoltine di mattoni pient

bulloni M20

asola 24x120 mm

profilo HEA 160
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Voltina di mattoni pient

Intonaco intradosso

Soletta cls. e pavimento

Lamina pultrusa di fibre di carbonio
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profilo HEA 160

nicchia sigillata
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i Say

U




	st3 testata
	pag 1cuci scuci 2
	pag 2 cuci scuci
	pag 3 cuci scuci

