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Il cantiere mobile per la readlizzazione percorso disabili e avrd una
lunghezza massima di 20m; dovrd essere delimitato perimetralmente
con una recinzione modulare h=2.00 e dovrd essere segnalato mediante
opportuna cartellonistica. L’accesso delle macchie e dei materiali nella

area di cantiere deve essere effettuata prima della apertura del parco al
pubblico
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MEZZI DI PROTEZIONE AILAVORI
PERSONALE IN DOTAZOPNE
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Il cantiere mobile per la manutenzione e la sostituzione delle recinzioni
perimetrali dovrd essere opportunamente delimitato con una recinzione

perimetrale ad alta visibilitd che dovrd essere illuminata anche di notte
mediante delle gemme Iuminose. Si dovrd predisporre una segnaletica di
tipo stradale che indichi la presenza del cantiere, il limite massimo di

velocita (30km/h), ed il restingimento della carreggiata realizzato con
barriere new —jersey (CFR stralcio planimetrico)
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STRALCIO PLANIMETRICO CANTIERE MOBILE
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recinzione modulare

LEGENDA

RECINZIONE ESTERNA TIPO 1: tratto da risanare
(ml 217,50)
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RECINZIONE ESTERNA TIPO 1: tratto da ricostruire
(ml 15,00)
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RECINZIONE ESTERNA TIPO 2: tratto in cui si sostituisce la pannelletura in metallo esistente con nuovi
pannelli in grigliato keller e si risana il cordolo in cls (ml 204,00)

RECINZIONE ESTERNA TIPO 2: tratto in cui si sostituisce la rete esistente con nuovi pannelli metallici in
grigliato keller e si realizza un nuovo cordolo di fondazione (ml 54,00)

RECINZIONE ESTERNA TIPO 4:
(ml 638,00)

PERCORSO IN TERRA STABILIZZATA

RECINZIONE METALLICA ESTERNA / INTERNA IN PROGRESS

RECINZIONE DI CANTIERE IN LAMIERA

@ GEMME LUMINOSE
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